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REGLEMENT
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

AVANT MODIFICATION

ZONE U

ARTICLE U.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) soit les constructions sont implantées en limite séparative,

b) soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bdtiment au point le plus proche de la limite
séparative, doit €tre au moins égale & la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure
da trois metres (3,00 m).

c) nonobstant les dispositions précédentes des dispositions différentes peuvent étre admises :

- dans le cas de restauration, extension ou reconstruction de bdtiments existants pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de I'immeuble par rapport aux dispositions précédentes,

- dans le cas d'opération portant sur 5 logements au moins.

ARTICLE U.11 - ASPECT EXTERIEUR

2- Prescriptions particuliéres
- Type de matériaux : 'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €tre en ardoises naturelles. Les
matériaux de couverture des constructions a usage d'activité, peuvent &tre du fibro-ciment teinté bleu-schiste.

- Couleur des matériaux : il est recommandé de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit etre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont d proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti daménagement doivent rester conformes au caractére de |'environnement local.

- Les citernes : & gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent €tre localisées de maniére d ne
pas &tre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

REGLEMENT
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

APRES MODIFICATION N° 2

ZONE U

ARTICLE U.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) soit les constructions sont implantées en limite séparative,

b) soit la distance par rapport & cette limite ne peut &tre inférieure a trois métres (3,00 m).

c) les abris de jardin inférieurs d 20 m? sont autorisés en limite ou en retrait de limite séparative,

d) nonobstant les dispositions précédentes des dispositions différentes peuvent Etre admises :

- dans le cas de restauration, extension ou reconstruction de batiments existants pour des travaux qui ont

pour objet d'améliorer la conformité de |'immeuble par rapport aux dispositions précédentes,
- dans le cas d'opération portant sur 5 logements au moins.

ARTICLE U.11 - ASPECT EXTERIEUR

2- Prescriptions particulieres

- Type de matériaux : 'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts
d'un enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €tre en ardoises, en bandeaux
d'asphalte de teinte schiste. L'utilisation d'ardoises artificielles doit présenter une dimension et une forme
comparables a celles des ardoises traditionnelles

L'ouverture & la modernité pourra ainsi se traduire par la possibilité de mettre en ceuvre des toitures de
formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du béti traditionnel (teiture en bac acier de couleur
schiste, toiture en zinc, toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture membrane, toiture intégrant des

panneaux photovoltaiques...).

Des formes et des matériaux différents de ceux énoncés, ci-dessous, peuvent étre admis lorsque les choix
architecturaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d'énergie, constructions
bioclimatiques, énergies renouvelables...).

Les matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent tre du fibrociment teinté bleu-
schiste.

- Couleur des matériaux : il est obligatoire de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-
et-Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit €tre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou
du parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : & gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent &tre localisées de maniére a
ne pas &tre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.



- Les clétures : l'usage de plaques fibro-ciment et |'utilisation & nu de matériaux destinés a étre enduits sont
interdits.

ZONE AUa

ARTICLE AUa.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bdtiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bétiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit €tre au moins égale a
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir &tre inférieure a trois metres (3,00 m).

Les dispositions, ci-dessus, peuvent ne pas €tre appliquées dans le cadre d'opérations groupées portant sur 5
logements au moins.

ARTICLE AUa.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particuliéres
- Type de matériaux : |'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €fre en ardoises naturelles. Les
matériaux de couverture des constructions a usage d'activité, peuvent &tre du fibro-ciment teinté bleu-schiste.

- Couleur des matériaux : il est recommandé de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les facades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes & gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit étre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : a gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent étre localisées de maniére & ne
pas &tre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures : lusage de plaques fibro-ciment et |'utilisation & nu de matériaux destinés a €tre enduits sont
interdits.

- Les clétures : I'usage de plaques fibrociment sur la voie publique et l'utilisation d nu de matériaux destinés a
étre enduits sont interdits. Hauteur limitée a 2 m par rapport a la parcelle concernée.

- Véranda : les extensions sous forme de véranda closes sont acceptées si elles sont de dimension modeste
et si leur intégration au bdtiment principal est démontrée. L'ossature sera en métal, ou en bois, ou en PVC, Les
soubassements pourront &tre réalisés avec tout type de matériaux s'intégrant au style du batiment principal.
Le matériau de remplissage ne peut €tre que du verre,

ZONE AUag

ARTICLE AUa.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bdtiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance par rapport a cette limite ne
peut €tre inférieure a trois metres (3,00 m).

Les abris de jardin inférieurs & 20 m? sont autorisés en limite ou en retrait de limite séparative.
Les dispositions, ci-dessus, peuvent ne pas &tre appliquées dans le cadre d'opérations groupées portant sur 5

logements au moins.

ARTICLE AUa.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particuliéres

- Type de matériaux : I'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts
d'un enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent étre en ardoises, en bandeaux
d'asphalte de teinte schiste. L'utilisation d'ardoises artificielles doit présenter une dimension et une forme
comparables a celles des ardoises traditionnelles.

L'ouverture a la modernité pourra ainsi se traduire par la possibilité de mettre en ceuvre des toitures de
formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bati traditionnel (foiture en bac acier de couleur
schiste, toiture en zinc, toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture membrane, toiture intégrant des
panneaux photovoltdiques..).Des formes et des matériaux différents de ceux énoncés, ci-dessous, peuvent
étre admis lorsque les choix architecturaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable
(économie d'énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables...).

Les matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent &tre du fibrociment teinté bleu-

schiste.

- Couleur des matériaux : il est obligatoire de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-
et-Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les facades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit €tre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou
du parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : a gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent €tre localisées de maniére a
ne pas &tre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les cl8tures :l'usage de plaques fibrociment sur la voie publique et l'utilisation & nu de matériaux destinés a
étre enduits sont interdits. Hauteur limitée & 2 m par rapport a la parcelle concernée.



ZONE AUb

ARTICLE AUb.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bdtiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bdtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit €tre au moins égale a
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a trois métres (3,00 m).

ARTICLE AUb.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particuliéres
- Type de matériaux : 'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent étre en ardoises naturelles. Les
matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent €tre du fibrociment teinté bleu-schiste.

- Couleur des matériaux : il est recommandé de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes d gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit étre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : d gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent étre localisées de maniére a ne
pas &tre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures : l'usage de plaques fibro-ciment et I'utilisation & nu de matériaux destinés a étre enduits sont
interdits.

- Véranda : les extensions sous forme de véranda closes sont acceptées si elles sont de dimension modeste
et si leur intégration au batiment principal est démontrée. L'ossature sera en métal, ou en bois, ou en PVC, Les
soubassements pourront étre réalisés avec tout type de matériaux s'intégrant au style du batiment principal.
Le matériau de remplissage ne peut étre que du verre.

ZONE AUb

ARTICLE AUb.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance par rapport a cefte limite ne
peut €tre inférieure a trois métres (3,00 m).

Les abris de jardin inférieurs & 20 m® sont autorisés en limite ou en refrait de limite séparative.
Les dispositions, ci-dessus, peuvent ne pas étre appliquées dans le cadre d'opérations groupées portant sur 5

logements au moins.

ARTICLE AUb.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particuliéres
- Type de matériaux : emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts
d'un enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent étre en ardoises, en bandeaux
d'asphalte de teinte schiste. L'utilisation d'ardoises artificielles doit présenter une dimension et une forme
comparables d celles des ardoises traditionnelles.
L'ouverture & la modernité pourra ainsi se traduire par la possibilité de mettre en ceuvre des toitures de
formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bati fraditionnel (toiture en bac acier de couleur
schiste, toiture en zinc, toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture membrane, toiture intégrant des
panneaux photovoltdiques..).Des formes et des matériaux différents de ceux énoncés, ci-dessous, peuvent
étre admis lorsque les choix architecturaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable
(économie d'énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables...).
Les matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent €tre du fibrociment teinté bleu-
schiste.

- Couleur des matériaux : il est obligatoire de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-
et-Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit étre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler
les soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol
ou du parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : & gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent &tre localisées de maniére a
ne pas étre visible depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures :I'usage de plaques fibrociment sur la voie publique et l'utilisation & nu de matériaux destinés a
étre enduits sont interdits. Hauteur limitée d 2 m par rapport a la parcelle concernée.

. Véranda :les extensions sous forme de véranda closes sont acceptées si elles sont de dimension modeste



ZONE AUy

ARTICLE AUy.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Construction a usage d'activité :
Tout bdtiment doit &tre distant de cing métres (5,00 m) des limites séparatives.

Des marges plus importantes peuvent étre imposées par |autorité compétente lorsque les conditions
particuliéres de sécurité ou de défense civile doivent étre strictement respectées.

Nonobstant les dispositions précédentes & une distance moindre peut &tre admise d condition que foutes les
mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies.

2 - Constructions a usage d'habitation et bdtiments annexes :
Les constructions doivent &tre éloignées des limites séparatives de telle maniére que la distance horizontale de
tout point du batiment & édifier, au point le plus proche de la limite séparative, soit égale a la différence de
niveau entre ces deux points, avec un minimum de 5 métres (5 m).

ARTICLE AUy.11 - ASPECT EXTERIEUR

- Disposition générale :

Les constructions doivent présenter une unhité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractére des
constructions avoisinantes, du site et des paysages.

Conformément & l'article R.111-12 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bdtiments a édifier ou a modifier, sont de nature d porter atteinte
au caractére ou & lintérét des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'd la
conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis a
déclaration.

- Disposition particuliére :

L'emploi brut, en parement extérieur, de tous matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un enduit, est
interdit.

La teinte des enduits et des bardages doit étre conforme aux recommandations du nuancier du département de
Maine-et-Loire.

® Clotures :

Les cltures & proximité immédiate des accés aux établissements et des carrefours des voies ouvertes d la
circulation doivent &tre établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de géne pour la circulation publique,
notamment en diminuant la visibilité.

et si leur intégration au batiment principal est démontrée. L'ossature sera en métal, ou en bois, ou en PVC, Les
soubassements pourront étre réalisés avec tout type de matériaux s'intégrant au style du batiment principal.
Le matériau de remplissage ne peut €tre que du verre

ZONE AUy (aucune modification)

ARTICLE AUy.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Construction & usage d'activité :
Tout bétiment doit &tre distant de cing métres (5,00 m) des limites séparatives.

Des marges plus importantes peuvent étre imposées par l'autorité compétente lorsque les conditions
particulieres de sécurité ou de défense civile doivent &tre strictement respectées.

Nonobstant les dispositions précédentes & une distance moindre peut fre admise a condition que toutes les
mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies.

2 - Constructions & usage d'habitation et bdtiments annexes :
Les constructions doivent étre éloignées des limites séparatives de telle maniére que la distance horizontale
de tout point du batiment & édifier, au point le plus proche de la limite séparative, soit égale d la différence de
niveau entre ces deux points, avec un minimum de 5 métres (5 m).

ARTICLE AUy.11 - ASPECT EXTERIEUR

- Disposition générale :

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractére des
constructions avoisinantes, du site et des paysages.

-Conformément a l'article R.111-12 du code de |'urbanisme, le permis de construire peut étre refusé ou n'étre
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments & édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte
au caractére ou d lintérét des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qua la
conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis a
déclaration.

- Disposition particuliére :

L'emploi brut, en parement extérieur, de tous matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un enduit, est
interdit.

La teinte des enduits et des bardages doit étre conforme aux recommandations du nuancier du département

de Maine-et-Loire.

° Clatures :
Les clotures a proximité immédiate des accés aux établissements et des carrefours des voies ouvertes a la

circulation doivent étre établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de géne pour la circulation publique,
notamment en diminuant la visibilité.

ZONE A ZONE A

ARTICLE A.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE A.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent €tre implantées, soit le long des limites séparatives, soit a une distance au moins Les constructions doivent Etre implantées, soit le long des limites séparatives, soit a une distance au moins



égale d trois metres (3,00 m).

ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particuliéres
- Type de matériaux :|'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €tre en ardoises naturelles. Les
matériaux de couverture des constructions a usage d'activité, peuvent €tre du fibro-ciment teinté bleu-schiste.

- Couleur des matériaux : il est recommandé de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes d gaz liquéfié. Les bardages doivent €tre également
respecter le nuancier du département de Maine-et-Loire les concernant.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit €tre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : |les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de I'environnement local.

- Les citernes : & gaz liquéfié ou @ mazout et toute installation similaire doivent €tre localisées de maniére a ne
pas étre visibles depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

-Les clétures : lusage de plaques fibrociment et lutilisation & nu de matériaux destinés & étre enduits sont
interdits.

ZONE N

ARTICLE N.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) soit les constructions sont implantées en limite séparative,

b) soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bdtiment au point le plus proche de la limite
séparative, doit €tre au moins égale & la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouveir &tre inférieure
a trois métres (3,00 m).

¢) nonobstant les dispositions précédentes des dispositions différentes peuvent €tre admises :
- dans le cas de restauration, d'extension ou reconstruction de batiments existants pour des travaux qui ont pour

égale a trois metres (3,00 m).

ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR

Prescriptions particulieres
- Type de matériaux : I'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts
d'un enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent étre en ardoises, en bandeaux
d'asphalte de teinte schiste. L'utilisation d'ardoises artificielles doit présenter une dimension et une forme

comparables a celles des ardoises traditionnelles.

L'ouverture a la modernité pourra ainsi se traduire par la possibilité de mettre en ceuvre des toitures de
formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bati traditionnel (toiture en bac acier de couleur
schiste, toiture en zinc, toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture membrane, toiture intégrant des
panneaux photovoltaiques...)

Des formes et des matériaux différents de ceux énoncés, ci-dessous, peuvent €tre admis lorsque les choix
architecturaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d'énergie, constructions
bioclimatiques, énergies renouvelables...).

Les matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent €tre du fibrociment teinté bleu-

schiste.

- Couleur des matériaux : il est obligatoire de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-
et-Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit étre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou
du parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de |'environnement local.

- Les citernes : d gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent €tre localisées de maniére a
ne pas étre visible depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures : I'usage de plaques fibrociment sur la voie publique et l'utilisation & nu de matériaux destinés a
gtre enduits sont interdits. Hauteur limitée a 2 m par rapport a la parcelle concernée.

- Véranda : les extensions sous forme de véranda closes sont acceptées si elles sont de dimension modeste
et si leur intégration au batiment principal est démontrée. L'ossature sera en métal, ou en bois, ou en PVC, Les
soubassements pourront étre réalisés avec tout type de matériaux s'intégrant au style du batiment principal.
Le matériau de remplissage ne peut €tre que du verre.

ZONE N

ARTICLE N.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) soit les constructions sont implantées en limite séparative,
b) soit la distance par rapport a cette limite ne peut €tre inférieure a trois metres (3,00 m).
¢) les abris de jardin inférieurs a 20 m? sont autorisés en limite ou en retrait de limite séparative,

d) nonobstant les dispositions précédentes des dispositions différentes peuvent €tre admises :
- dans le cas de restauration, extension ou reconstruction de batiments existants pour des travaux qui ont pour



ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR

objet d'améliorer la conformité de l'immeuble par rapport aux dispositions précédentes,

ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR

2 - Prescriptions particulieres
- Type de matériaux :|'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est inferdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €tre en ardoises naturelles. Les
matériaux de couverture des constructions d usage d'activité, peuvent €tre du fibrociment bleu-schiste.

- Couleur des matériaux : il est recommandé de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les fagades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit €tre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont d proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de |'environnement local.

- Les citernes : & gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent &tre localisées de maniére a ne
pas étre visible depuis la voie publique, s'ils he peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures : l'usage de plaques fibrociment et linstallation & nu de matériaux destinés a étre enduits sont
interdits.

2 - Prescriptions particuliéres

- Type de matériaux : emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'étre couverts d'un
enduit est interdit. Les matériaux de couverture des constructions doivent €tre en ardoises, en bandeaux
d'asphalte de teinte schiste. L'utilisation d'ardoises artificielles doit présenter une dimension et une forme
comparables a celles des ardoises traditionnelles.

L'ouverture & la modernité pourra ainsi se traduire par la possibilité de mettre en ceuvre des toitures de formes
variées utilisant des matériaux différents de ceux du bati traditionnel (toiture en bac acier de couleur schiste,
foiture membrane, toiture intégrant des panneaux

toiture en zinc, toiture terrasse, toiture végétalisée,
photovoltaiques...).

Des formes et des matériaux différents de ceux énoncés, ci-dessous, peuvent €ire admis lorsque les choix
architecturaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d'énergie, constructions
bioclimatiques, énergies renouvelables...).

Les matériaux de couverture des constructions & usage d'activité, peuvent &tre du fibrociment teinté couleur

schiste.

- Couleur des matériaux : il est obligatoire de respecter les couleurs du nuancier du département de Maine-et-
Loire (E2, E3, E4 et E6 pour les enduits), sauf pour les panneaux capteurs d'énergie solaire et les facades
commerciales de petite dimension, ainsi que les citernes a gaz liquéfié.

- Mise en ceuvre des matériaux : elle doit étre faite de fagon traditionnelle sans marquer les joints.

- Traitement des abords : les buttes de terre rapportée au pied d'une construction en vue d'en dissimuler les
soubassements sont & proscrire : les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du
parti d'aménagement doivent rester conformes au caractére de |'environnement local.

- Les citernes : 4 gaz liquéfié ou & mazout et toute installation similaire doivent &fre localisées de maniére & ne
pas étre visible depuis la voie publique, s'ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

- Les clétures : I'usage de plaques fibrociment sur la voie publigue et l'installation & nu de matériaux destinés &
etre enduits sont interdits. Hauteur limitée @ 2 m par rapport a la parcelle concernée.

- Véranda : les extensions sous forme de véranda closes sont acceptées si elles sont de dimension modeste et si
leur intégration au batiment principal est démontrée. L'ossature sera en métal, ou en bois, ou en PVC, Les
soubassements pourront €tre réalisés avec tout type de matériaux s'intégrant au style du batiment principal. Le
matériau de remplissage ne peut étre que du verre.



